alim

Facilitamos su produccion alimenticia.

Charcas 1007

Granadero Baigorria, Santa Fe, Argentina

(+54) 341 4714239

FICHA TECNICA DE MAQUINARIA

CARACTERISTICAS GENERALES

MAQUINA EQUIPO Cortadora de discos FECHA 25/01/2021
SEGURIDAD Pulsador emergencia Col .
golpe de pufio CONDICIONES olocaren espacios
< cubiertos, oxigenados y
OPTIMAS libres de h dad
FABRICANTE Tecnoalim S.R.L Ibres de humeda
MODELO MCD-AP En piso nivelado, con
MARCA Tecnoalim patas, e\
vibraciones

PESO 490 Kg

ALTURA 1460mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

ANCHO

1300mm LARGO 2500mm

FOTO MAQUINA/EQUIPO

Voltaje entrada: trifasica por 380V.
Potencia aparente: 1,8KVA.

Potencia activa: 1,5KW.

Consumo maximo: 5A.

Potencia motores: 1,5HP (Total).

Estructura completa cubierta de pintura epoxi
blanca horneada.

Chapas contactos directos con la masa, en
material acero inoxidable.

Tablero eléctrico con descarga a tierra mas
llave térmica tetrapolar y fusibles de 16A.

FUNCION

Producir mediante constante alimentacién de
ldminas de masa de 600mm de ancho, 1200
docenas por hora de discos para empanadas
con separador.




